UNITATEA TERITORIALA DE REFERINTA NR. 3

1. PRESCRIPTII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI
FUNCTIONALE

L] - locuinte individuale existente

12 - locuinte individuale propuse pe parcele existente

13 - locuinte individuale pe terenuri propune pentru parcelare
ID -industrie

GCc - gospodirie comunali - cimitir

SP - perdea de protectie

RN - zond riscuri naturale- inundatii

Cer - zond céi de comunicatie rutiera

II. REGLEMENTARI

Ll - zond de locuit existenti cu tramd stradali construiti

- se permite autoriziri pentru amenajéri, extinderi, reconstructii

- se permit cladiri cu functiuni complementare pe bazi de PUZ si PUD

- regimul de indltime maximi 2-3 nivele

- se admit constructii cu functiuni complementare pe bazi de P.U.Z. si P.U.D.
L2 - locuinte individuale propuse pe terenuri cu parcele existente

- serespectd aliniamentul existent

- regimul de inaltime maxima 2-3 nivele

- se admit constructii cu functiuni complementare pe bazi de P.U.Z. sau P.U.D.
locuinte individuale pe terenuri propuse pentru parcelare prin P.U.D. sau P.U.Z.
- mirimea maxima a lotului 850 mp
front la strada 30 m

- P.O.T. maxim 35%

- C.U.T. maxim 0,5
- maxim de locuinte/ ha 10

. retragerea stradd 4m minim
- regim de indltime P+1+M ( 3 nivele)
- parcaj obligatoriu 1 loc/ locuinti
- se admit constructii sociale, culturale, de sinitate, servicii care nu creeazi
incomodiri si disfunctionalititi cu zona dominanti de locuire
- 1in zona drumului principal si se acorde atentie deosebiti pentru aspectul
arhitectural al constructiilor propuse
GCc3 - Inzona cimitirului existent se va asigura o perdea de protectie. Nu se poate asigura
zona de protectie sanitara fatd de zonele invecinate de 50 m ( conform legii 137/ 95-
Legea Protectiei Mediului)
RN3 - 1n zona cu riscuri naturale- inundatii provocate de Valea Uleioasi vor fi interdictii de
construire pand la rezolvarea lucririlor hidrotehnice .
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